
Corso  introduttivo sull’arte dei muri in pietra a secco 
organizzato dall’Associazione La Sermenza 

Sul sentiero di Fra Dolcino 
Castello di Sopramonte località Cantunet

Prato Sesia 
nelle date 22/23/24 settembre 2023

per un totale di 24 ore 

coordinatore 
Architetto Stefano Grioni
in cantiere:
Michael Wolfger di Giardinarte, Maestro Artigiano della pietra a secco
lezioni di teoria
Dottoressa Serena Cattaneo, Maestro Artigiano della Pietra a Secco
lezioni sulla geologia della Valsesia
Dottoressa Ilaria Selvaggio. Naturalista specializzata nella comunicazione di tematiche 
geologiche, Guida ufficiale del Sesia Val Grande Global Geo Park, delle Aree Protette Valsesia, d 
del Parco Nazionale Val Grande

Costo del corso  ( 170 )  + 20 euro quota associativa che garantisce un’assicurazione in cantiere
Vitto: al sacco oppure 10 euro a pranzo con strutture convenzionate con l’Associazione La 
Sermenza
Alloggio : organizzarsi autonomamente. Possibilità di campeggio con camper in zone attrezzate
Quota minima partecipanti     : 10
Crediti Formativi: 
20 CF Ordine Architetti  
24 CF Collegio Geometri   
3 CF  E 19 SDAF Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 



Con il Patrocinio di: 
Comune di Prato Sesia
Club UNESCO Terre del Boca
Ente Parco Valle Sesia
ITLA- Alleanza Mondiale Paesaggi Terrazzati
Scuola Italiana della Pietra a Secco
Collegio dei Geometri di Vercelli
Ordine Architetti di Vercelli
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Vercelli e Biella
Associazione Sesia Val Grande
Club UNESCO Terre del Boca
Spazi comuni Co-Working Val Sesia

Si rilascia attestato di partecipazione 
Verranno consegnate dispense, bibliografia e un manuale di costruzione muri in pietra a secco

PROGRAMMA DEL CORSO

- Serata pubblica : Lezione di geologia della Val Sesia con la Dottoressa Ilaria Selvaggio

- Serata di Proiezione del video “ Inter Lapides “ Valori ecologici e ambientali dei muri 
campestri in pietra a secco, a cura del Dottor Antonio Sarzo. Con il sostegno di Accademia della 
Montagna/TSM , Scuola Trentina della Pietra a Secco e il patrocinio di ITLA ITALIA. CIERRE 
EDIZIONI

1 )  Informativa sulla sicurezza e valutazione dei rischi

2 )  Parte teorica

Forme e cause del degrado
 -caratteristiche del terreno
 -spinte del terreno
 -sovraccarico piano di posa
 -spinte dell’acqua
 -disseto strutturale
 -degrado materiali 

Criteri di Calcolo
 -forze agenti
 -verifiche
 -metodo tabellare

3) Parte pratica in cantiere
 organizzazione del cantiere
 smistamento e selezione delle pietre
 movimento ( manuale ) terra
 fondazione
 lenze



 pietre di facciata
 pietre retrofacciata
 pietre per il drenaggio
 uso brecciame
 lavorazione con martello e mazza
 giunti – pietre chiave
 angoli ( ed eventuali curve ) 
 testa del muro
 eventuali scalini alle estremità del muro 


